
Plasty se zvýšenou tepelnou vodivostí

CÍLE PROJEKTU

Navrhnout a otestovat nová aditiva pro zvýšení tepelné
vodivosti vybraných termoplastů s použitím zejména
v oblasti automobilového průmyslu  

ENVIRONMENTÁLNÍ A PRAKTICKÉ 
ASPEKTY ŘEŠENÍ

Nemetalická aditiva z uhlíkových nanomateriálů jsou lépe
recyklovatelná než tradiční metalická aditiva, čímž snižují
environmentální zátěž.
Vyšší tepelná vodivost materiálů zlepšuje chlazení LED
světlometů, a tím zvyšuje jejich životnost a efektivitu.
Tepelně vodivé kompozity zlepšují funkci systémů
pro ohřev a chlazení interiéru vozidel, což zvyšuje komfort
a snižuje energetické nároky.
Uhlíkové nanomateriály zvyšují univerzálnost termoplastů,
například i díky jejich antistatickým vlastnostem, a tím
umožňují širší využití v dalších průmyslových aplikacích.

ZÁKLADNÍ HYPOTÉZA

Nemetalická aditiva pro zlepšení tepelné vodivosti termoplastů
v automobilovém průmyslu mohou nejen zefektivnit odvod
tepla v LED světlometech a regulaci teploty interiérů vozidel,
ale také nabídnout výhody v recyklovatelnosti a snížení
hmotnosti ve srovnání s tradičními metalickými aditivy.
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Tento projekt je spolufinancován se státní podporou 
Technologické agentury ČR v rámci Programu
Národní centra kompetence (č. projektu TN02000051). 

VÝSTUPY PROJEKTU

Tepelně vodivé aditivum na bázi uhlíkového nanomateriálu vhodné 
pro termoplasty.
Tepelně vodivé termoplasty určené pro aditivní tisk i technologii 
vstřikolisování.
Rám světlometu na bázi termoplastů uzpůsobený pro odvod tepla. 
Laminát s vyhřívanou fólií kombinující vnější tepelně  izolující a 
tepelně vodivý termoplast pro účely interiérového vytápění v oblasti 
automobilového průmyslu.
Ověřený postup přípravy tepelně vodivého aditiva na bázi uhlíkových 
nanomateriálů vhodného pro termoplasty.
Ověřený postup výroby laminátu kombinujícího tepelně vodivý 
a tepelně nevodivý termoplast pro automotiv aplikace.




